Fiitott Ruhazati Hasznalati atmutato

Kdszonjuk, hogy az Blazewear F(itott terméket vasarolta. Annak biztositasa érdekében, hogy a
legjobb teljesitményen flitsdn a ruha, kérjlk, olvassa el és kdvesse az alabbi utasitasokat.

e Olvasson el minden utasitast, miel6tt hasznalng ezt a terméket.

o Az elemeket tartsa tavol a gyermekektdl.

o Atermék kézzel moshatd. Mosas el6tt kérjuk, vegye ki az elemeket.

e Ujratéltheté elemek hasznalatakor mindig téltse fel ket ne csak a toltét.

o Az akkumulator toltése a tartomany 100V -240V, 50 vagy 60 Hz, valtakoz6 arammal
kompatibilis .

e Ha nem hasznalja a terméket, kérjlk, vegye ki az akkumulatort, hogy elkerilje az akkumulator
lemerilését.

o Kérjluk, olvassa el a mellékelt dokumentumot a csomag hasznalataval kapcsolatban.

Karbantartasi utasitas:
o Ne prébalja megjavitani vagy allitani az elektromos vagy mechanikus funkcidkon. Ha igy tesz,
az a garancia elvesztésével jar.

e Ha barmilyen kérdése meriine fel vagy ugy véli, javitasra van szikseég, kérjik, azonnal I1épjen
kapcsolatba vellnk .

FIGYELEM! Nem hasznalhaté pacemakerrel a termék!

MUKODES UTASITASOK:

Hogyan toéltse fel az akkumulatort:

e Dugja be az akkumulatort gy ahogyan az abran lathaté. rajz (1).

rajz (1)



e Csatlakoztassa a t6lt6t a konnektorba. Az elektromos aram tartomany a 100V-240V, 50
vagy 60 Hz, valtakozé aram lehet.

o A toltén piros jelzés jelenik meg. Feltdltétt allapotot zdlden vilagitd a led fény jelzi.

e A standard (2600mAh) akkumulator toltése 2.5, a nagy kapacitasu (5.200mAh) kérdlbeldl
5 orat vesz igénybe

Hogyan melegiti fel a ruhat:

e Helyezze be az akkumulatort a kis zsebbe.
e Csatlakoztassa (belll a kabat vagy mellény belsd zsebébe) az akkumulatort.
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rajz (2)

e Nyomja meg a gombot 2 masodpercig, ekkor a led(Max) vilagitani kezd. Ez az
alapértelmezett beallitas bekapcsolasakor.

o A hbémérséklet a bekapcsold gombbal ndvelhetd, illetve csdkkenthetd. rajz (2).

o Négy hd-fokozati szint allithat6 (alacsony (low) — magas (Max).

o Kikapcsolashoz 2 mp-ig tartsa nyomva meg a gombot.

o Korulbelll 2 perc alatt lehet a meleget érezni.

e Adja meg és allitsa be a h6mérsékletet a termék hasznalatakor.

A toltottségi szint

Az akkumulator gombjanak megnyomasaval a vilagito ledek szama jelzi az akkkumulator téltottségi
szintjét.

4 led — 80%-100%

3 led — 60%-80%

2 led — 40%-60%

1 led — 20%-40%

1 led halvanyan — 0-20%

Az akkumulator kb. 350 alkalommal tolthet6 fel.



Hogyan mossa a ruhat:

e Gépi mosas nem ajanlott. A ruhat legjobb kézzel mosni, vagy szarazon tisztitani.

o Mieldtt mosast vagy a tisztitast megkezdené, kérem, tavolitsa el az akkumulatort és dugja
be a DC dugét a vizallé burkolatba. rajz (3).

o Kizarolag l6gva szaritsuk.

rajz (3).
Fontos biztonsagi utasitasok

Litium akkumulator Tipus: B22 - B22G74 és B44 - B22G74
Halozati tolté Tipus: SAP - 18WO01 - 12 modell UK / EU / USA

* Ruha mikodése 7.4V, az ezt meghalado feszliltség veszélyes, és tonkreteheti a terméket
* A ruhat nem szabad kozvetlenll a bérre venni, mindig viseljen legalabb egy réteg alsé ruhazatot.

Biztonsagi teszt

A kovetkezd vizsgalati szabvanyokban tesztelték a ruhat:

CE jeldlés az EK tanacsi iranyelv 2004/108/EK

EN 61000-6-3 : 2007 EN 61000-6-1 : 2007

Biztonsagi értékelés:

EN 60335-1:2002 + A11, Al, A12, A2, Al3, Al4, A15 EN 60335-2-17:2006 , A1, A2

CE jeldlés az EK tanacsi iranyelv 2004/108/EC modellek
BLZ - B44G74 , BLZB22G74 , BLZ - B33L37
Elemek teszteltlk vizsgalati szabvanyok EN 61000-6-3 : 2007 EN 61000-6-1 : 2007

Tolték mar tesztelték az alabbi vizsgalati szabvanyok
EN55013 : 2001 + Al : 2003 + A2 : 2006 EN 61000-3-2:2000 + A2 : 2005

Ha elolvasta az utmutatot és barmilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjuk Iépjen kapcsolatba
vellnk a weboldalon talalhaté elérhetéségek valamelyikén.



